TERMOSTATO AMBIENTE SERIE RQ
Instrucciones para la instalacién

USO PREVISTO

Este termostato esta indicado especialmente para la regulacion automatica de la calefaccion y del
acondicionamiento de todo tipo de locales (casas, hoteles, escuelas, oficinas, talleres, etc.). Asimisma es idéneo
también para muchas otras aplicaciones concernientes a la calefaccion y al acondicionamiento tanto civil como
industrial.

DATOS TECNICOS SERIE RQ

Termostato unipolar con montaje independiente no electrénico

- Campo de regulacion: +5/ +30°C - Capacidad de los contactos:

- Diferencial: At < 1K - RQ10 16(2,5)A 250V ~ (*)

- Gradiente térmico: 1K /15 min. RQ30/RQ20 10(1,5)A 250V ~

- Elemento sensible: pulmoén de expansion de vapor - Dispositivo de clase |

- Contactos de plata 1000/1000 - Grado de proteccion: IP 20

- Contactos de interrupcién o conmutacion - Acciones de tipo 1B

- Tensién de impulso nominal: 4kV - Situacion de contaminacién del dispositivo:

grado de polucién 2

(*) La capacidad de corriente de 16(2,5)A 250V esta condicionada al uso de conductores flexibles para la
conexion. Si se usan conductores rigidos la capacidad de corriente se entiende reducida a 10(2,5)A 250V.

COLOCACION

Se aconseja colocar el termostato en una zona que refleje lo mas posible las condiciones de temperatura media
de todo el local. Hay gue evitar colocarlo cerca de puertas, ventanas, fuentes de calor, posiciones con exceso de
ventilacion o con falta de la misma.

Asimismo se aconseja montar el termostato ambiente aproximadamente a 1,5 m del suelo.

(INSTALACION e o -

1 Utilizar para colocarlo una caja para empotrar de la instalacion eléctrica con una distancia entre los orificios de
60 mm; como alternativa el termostato puede aplicarse directamente a la pared (siempre con distancia entre
los orificios de 60 mm);

2 Extraer el boton regulador y destornillar el tornillo de fijacion de la tapa como indica el dibujo de abajo;

3 a) fijarlabase ala pared
b) conectar la puesta a tiera del dispositivo mediante el borne identificado con el simbolo de tierra
¢) siguiendo el esquema eléctrico de la parte interior de |a tapa, conectar los cables flexibles no separables

a los correspondientes bornes con tornillo

d) volver a colocar la tapa, el tornillo y el boton regulador.

Para no dafar el interrupter se recomenda sacar la
tapa segun la direccion de la flecha
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